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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi
01.20.001.00 in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck
3 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a

cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici,
al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle
teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego
delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o
la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello
stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al
CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro
del palo cm 50.

Sommano m 60,00 15,00 -45,00 67,02 4´021,20 1´005,30 3´015,90 -75,000

2 Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per rivestimento provvisorio
01.20.002.00 del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda
3 freatica. Misurato a m di diametro per metro di lunghezza.

Sommano m x m 30,00 --- -30,00 33,00 990,00 --- 990,00 -100,000

3 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi
02.01.001* meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia

da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili;
il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Sommano m³ 22,50 22,50 --- 9,43 212,18 212,18

4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
02.01.003* mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito
.001 anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
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compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
Sommano m³ 180,07 180,07 --- 20,64 3´716,64 3´716,64

5 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.
02.01.007 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di

andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

Sommano m³ --- --- --- 5,93 --- ---

6 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
02.02.003* organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
.001 stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
Sommano m³ 21,08 21,08 --- 71,40 1´505,11 1´505,11

7 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o
02.03.002* miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
.001 delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate

o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

Sommano m³ 11,25 11,25 --- 63,35 712,69 712,69

8 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
02.03.003* qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
.002 strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a

ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Sommano m³ 4,11 4,11 --- 248,47 1´021,21 1´021,21

9 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
02.03.004* forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
.001 demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei

fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
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finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
Sommano m³ 24,84 24,84 --- 101,81 2´528,96 2´528,96

10 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
02.03.004* forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
.002 demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei

fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Sommano m³ 2,40 2,40 --- 300,47 721,13 721,13

11 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed
02.03.011* esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici
.004 portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in
lastre di marmo, travertino e simili.

Sommano m² 9,60 9,60 --- 20,09 192,86 192,86

12 Demolizione di comignoli. Demolizione di comignoli sia in muratura e sia prefabbricati. Sono
02.03.021* compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
.001 provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di comignoli in elementi
prefabbricati di cemento, laterizio, etc.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 61,77 123,54 123,54

13 Demolizioni di canne fumarie o di aerazione. Demolizione di canne fumarie o di aerazione, eseguite
02.03.022* in laterizio, in P.V.C., in gres o simili. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di

sostegno; il calo a terra del materiale, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano m 8,00 8,00 --- 36,00 288,00 288,00

14 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di
02.04.001* qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito

del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali di provenienza dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
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Sommano m² 14,64 14,64 --- 23,39 342,43 342,43

15 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi
02.04.006* diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in

pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano m 320,00 320,00 --- 3,55 1´136,00 1´136,00

16 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
02.04.008* Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere

e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano m² 45,05 45,05 --- 25,48 1´147,88 1´147,88

17 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001* compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e
.001 ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in

quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e
botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Sommano m² 76,80 76,80 --- 23,19 1´780,99 1´780,99

18 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla
02.06.001.00 caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
1 liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/

recupero, per ciascun campione "Che comprende almeno i seguenti composti: - PARAMETRI
FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C
(da calcolo)], Ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio (Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco
(Zn); - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene,
Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene,
Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene,
Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene,
Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI:
Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE:
Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 540,00 540,00 540,00

19 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla
02.06.001.00 caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
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2 liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/
recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

Sommano cad --- --- --- 298,32 --- ---

20 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
02.06.004.00 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
4 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti

contaminati) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui
alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/ EER 17 01 07)

Sommano t 71,53 71,53 --- 20,41 1´459,93 1´459,93

21 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
02.06.004.00 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
7 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti

contaminati) miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03
01*)

Sommano t 0,09 0,09 --- 1´821,60 163,94 163,94

22 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
02.06.004.01 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
6 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti

contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

Sommano t 50,22 50,22 --- 25,20 1´265,54 1´265,54

23 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento
03.01.001* 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

Sommano m² 564,93 564,93 --- 17,50 9´886,28 9´886,28

24 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in
03.01.012* materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte
.002 facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera

dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con
sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25
MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non è
compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in
PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi.
Altezza casseri cm 26 circa

Sommano m² 516,25 516,25 --- 44,61 23´029,91 23´029,91

25 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di
03.02.010* cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande.
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.002 E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni
comuni.

Sommano m² 9,00 9,00 --- 70,26 632,34 632,34

26 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.017* con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo
.003 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono

compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Blocco termico sismico portante con o senza incastro.

Sommano m³ 11,99 11,99 --- 175,47 2´103,89 2´103,89

27 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.017* con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo
.004 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono

compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Blocco termico per tamponature con o senza incastro.

Sommano m³ 4,80 4,80 --- 218,94 1´050,91 1´050,91

28 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti
03.02.024* ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
.002 interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione

degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due
lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete. Certificati REI 60.

Sommano m² 101,33 101,33 --- 79,20 8´025,34 8´025,34

29 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
03.03.001* garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
.003 assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e

classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

Sommano m³ 4,92 4,92 --- 161,10 792,61 792,61

30 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e
03.03.005* asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
.001 prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
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conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
Sommano m³ 28,06 28,06 --- 210,91 5´918,13 5´918,13

31 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a S5.
03.03.019* Sommano m³ 24,95 24,95 --- 6,49 161,93 161,93
.002
32 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* Sommano m³ 24,95 24,95 --- 23,90 596,31 596,31
.004
33 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020* altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
.001 legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,

allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Sommano m² 19,20 19,20 --- 28,67 550,46 550,46

34 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020* altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
.002 legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,

allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche
sottili, solette piane.

Sommano m² 123,61 123,61 --- 41,07 5´076,66 5´076,66

35 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
03.04.002* impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le

piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/
cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Sommano kg 6´192,56 6´567,56 375,00 2,79 17´277,25 18´323,50 1´046,25 6,056

36 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o
04.02.003* profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver
.001 eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto

non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a
compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina colabile a base di poliestere.

Sommano m 8,00 8,00 --- 44,85 358,80 358,80

37 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o
04.02.003* profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver
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.003 eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto
non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a
compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza
minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

Sommano m 9,60 9,60 --- 68,44 657,02 657,02

38 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per inserimento di barre, tiranti
04.03.011.00 metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per
1 fori di lunghezza fino a 1,5 m e ? pari a 11 ÷ 20 mm su muratura di tufo, mattoni e simili

Sommano m 9,60 9,60 --- 59,39 570,14 570,14

39 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo
04.04.021* R3, monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cemento
.002 armato. Caratteristiche della malta: strutturale di tipo “R3”; a grana media e ottimo aspetto

decorativo; idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente agli agenti
atmosferici; ottima adesione su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). Incluso
nel prezzo: la pulizia del supporto, la bagnatura delle superfici, applicazione della malta di
ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore bianco.

Sommano m² 625,50 625,50 --- 20,95 13´104,23 13´104,23

40 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
04.10.008 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L..

Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e
qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Sommano m² 36,00 36,00 --- 47,32 1´703,52 1´703,52

41 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi
05.01.001* in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in
.008 calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm, a nervature parallele,

realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria con fondo in laterizio,
per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso
proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di
appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura
metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle
nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di
ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione
secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 4,01
a m 5,00

Sommano m² 38,46 38,46 --- 89,87 3´456,40 3´456,40

42 Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in aumento dei sovraccarichi
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05.01.005 accidentali o dei carichi permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/ m² in più. ( Percentuale
5.00 % )

Sommano --- --- --- 0,00 --- ---

43 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO.
06.01.007* Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di
.001 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le

necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico
e con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le
impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'interno.

Sommano m² 57,44 57,44 --- 29,44 1´691,03 1´691,03

44 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO.
06.01.007* Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di
.002 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le

necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico
e con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le
impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'esterno.

Sommano m² 101,76 101,76 --- 32,80 3´337,73 3´337,73

45 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul
06.03.003* piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate
.010 ed alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso:

stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di
ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 3 cm.

Sommano m² 4,50 4,50 --- 292,15 1´314,68 1´314,68

46 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in
06.03.004* opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm
.006 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso

fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani
spessore 3 cm.

Sommano m² 5,40 5,40 --- 256,31 1´384,07 1´384,07

47 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in
06.03.004* opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm
.010 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso

fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio,
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anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Pietra arenaria
serena spessore 3 cm.

Sommano m² 3,90 3,90 --- 219,52 856,13 856,13

48 Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura e posa in opera di pavimento di piastrelle di gres; sono
06.04.007* compresi: la malta di allettamento o mastici adesivi; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei
.001 giunti con boiacca di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; la pulitura finale. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie liscia delle dimensioni di cm
7,5x15, con malta di allettamento.

Sommano m² 21,48 21,48 --- 36,64 787,03 787,03

49 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in
06.06.006* opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione,
.005 con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni,

ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.

Sommano m 94,00 94,00 --- 14,04 1´319,76 1´319,76

50 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 5. Doppio strato
07.02.024 ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante

la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa,
speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50%
e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un
copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm
10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non
armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva
(UNI 8202):; a 0°C - 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3)
Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica con armatura in feltro di vetro
rinforzato, a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi
stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con superficie
autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: -
allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): carico max 2% rottura
30%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202) a 0°C - 1.000 cicli - a -10°C - 500 cicli; -
flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa
in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² 28,80 28,80 --- 33,46 963,65 963,65

51 Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 2. monostrato. Esecuzione di manto
07.02.029 impermeabile per opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer

bituminoso in ragione di g/mp 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato
additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2)
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Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato,
elastomeri e plastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4,
con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla
fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato:
nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a
rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² 38,40 38,40 --- 15,56 597,50 597,50

52 Controparete in cartongesso e polistirene. Controparete costituito da un pannello composto da una
07.04.013.00 lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un
4 pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiamma (classe 1 di resistenza al fuoco),

densità Kg/m³ 33, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato
fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto
fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a
parete senza barriera al vapore.Certificati REI 60.

Sommano m² 22,23 22,23 --- 53,16 1´181,75 1´181,75

53 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono
08.01.004* compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature;
.001 l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10.
Sommano m 5,00 5,00 --- 61,83 309,15 309,15

54 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono
08.01.005* compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di
.004 rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad

interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

Sommano m 6,00 6,00 --- 102,47 614,82 614,82

55 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di
08.01.012* rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e

poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² 7,80 7,80 --- 162,73 1´269,29 1´269,29

56 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde.
08.02.001.00 Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi
5 di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni

incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5.
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Sommano m 50,00 50,00 --- 26,14 1´307,00 1´307,00

57 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre, porte- finestra e porte di
09.03.001.00 alluminio per interno con profilati della sezione minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2
1 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le
maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

Sommano m² 9,50 9,50 --- 288,02 2´736,19 2´736,19

58 Persiane in alluminio con ante a battente. Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante
09.03.006* apribili a battente su cardini, fornite e poste in opera. Sono compresi: gli apparecchi di manovra; i
.001 cardini e il loro inghisaggio a parete; i fermapersiane. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. A lamelle fisse
Sommano m² 10,54 10,54 --- 516,89 5´448,02 5´448,02

59 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio Con lamiera di alluminio semplice verniciata.
09.03.010.00 Sommano m² 9,50 9,50 --- 84,44 802,18 802,18
3
60 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed
09.06.006* intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio.
.006 Sono compresi: la sigillatura esterna con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la

pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione
minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% - sovrapprezzo per achi + 50% - sovrapprezzo per
oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per
lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 6/7-15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K)

Sommano m² 9,50 9,50 --- 133,86 1´271,67 1´271,67

61 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
11.01.004.00 realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in
1 conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le

forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 e 275 classe di
esecuzione EXC1- EXC2

Sommano kg 117,69 117,69 --- 6,25 735,56 735,56

62 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del
12.01.004.00 tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
1 intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto

e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
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dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi
provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Sommano m² 2´242,42 2´242,42 --- 8,92 20´002,38 20´002,38

63 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di
12.01.007 potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica

chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² 218,40 218,40 --- 18,34 4´005,46 4´005,46

64 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati,
12.01.013 dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto

mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di
pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura
di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Sommano m² 458,48 458,48 --- 16,07 7´367,77 7´367,77

65 Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai.
12.04.019 Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia

verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m² 834,00 834,00 --- 2,90 2´418,60 2´418,60

66 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE.
13.02.0010.0 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed
01 elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici   in spazi tecnologici, comprendente lo

smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto
finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono
comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed
eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di
tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi
di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme,
sollevatori, ) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte
autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota
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fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del
peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 328,00 328,00 328,00

67 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE.
13.02.0010.0 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed
02 elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo

smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto
finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono
comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed
eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di
tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi
di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme,
sollevatori, ) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte
autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota
fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del
peso del materiale smantellato. Quantità di materiale smantellato.

Sommano kg 290,00 290,00 --- 1,61 466,90 466,90

68 Pannello radiante a pavimento con tubo in materiale plastico ed isolante in polistirene. Pannello
13.03.012* radiante a pavimento per funzionamento ad acqua calda a bassa temperatura, costituito da pannello
.005 isolante in polistirene con densità maggiore di Kg/m³ 30, striscia perimetrale di polistirene spessore

minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema
equivalente, eventuale piastra radiante in alluminio con spessore minimo mm 0,3 sistema per fissaggi
del tubo con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in materiale plastico,
additivo liquido per formazione del massetto (il pavimento finito deve superare di almeno cm 4,5 la
generatrice superiore del tubo). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm).
Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. S = 3,0 I = 15.

Sommano m² 600,00 600,00 --- 62,63 37´578,00 37´578,00

69 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile. Giunto di dilatazione antivibrante
13.09.013* per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle
.003 norme vigenti, filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni

e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1").
Sommano cad 1,00 1,00 --- 50,24 50,24 50,24

70 Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110°C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso,
13.12.001* esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in
.002 linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+ 110°C,

PN 6, grado di protezione IP 55. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con
guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/ med/max: Q(m³/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 1,9/ 3,8
H = 0,56/0,40/0,18 DN = mm 25.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 238,99 238,99 238,99
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71 Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche da ritorni di acque inquinate, PN 10. Sconnettore a
13.13.001* zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna
.003 dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un

corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati
per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65°C, ed è
realizzato secondo le prescrizioni della normativa vigente. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 25 (1").

Sommano cad 1,00 1,00 --- 484,70 484,70 484,70

72 Filtro di protezione dello sconnettore con rete in acciaio inox a maglie di mm 1, PN 10. Filtro con
13.13.002* scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 con coperchio
.003 ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, rubinetto di

scarico, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 25 (1").

Sommano cad 1,00 1,00 --- 44,07 44,07 44,07

73 Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25. Riduttore di pressione del
13.13.003* tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80°C, corpo e
.003 calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore

facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita
regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità
del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (m³/ h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 25 (1") Q = 2,5.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 87,85 87,85 87,85

74 Addolcitore domestico autodisinfettante, PN 6, con rigenerazione automatica a volume. Addolcitore
13.14.011* domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da
.001 contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina

elettronica per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F). DN 25
(1") Q = 1,3 C = 60.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1´654,20 1´654,20 1´654,20

75 Addolcitore domestico autodisinfettante, PN 6, con rigenerazione automatica a volume. Addolcitore
13.14.011* domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da
.002 contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina

elettronica per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F). DN 25
(1") Q = 1,5 C = 100.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1´926,86 1´926,86 1´926,86

76 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali
13.15.006* tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle
.003 all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi

speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN
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(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 20 (3/4")
Dxs = 26,9 x 2,30 P = 1,40.

Sommano m 6,00 6,00 --- 29,57 177,42 177,42

77 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali
13.15.006* tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle
.004 all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi

speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1")
Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22.

Sommano m 3,00 3,00 --- 42,94 128,82 128,82

78 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali
13.15.006* tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle
.006 all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi

speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/
2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28.

Sommano m 10,00 10,00 --- 49,34 493,40 493,40

79 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di
13.15.013* sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da
.002 conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine

ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
Sommano kg 10,00 10,00 --- 11,12 111,20 111,20

80 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE
13.15.0275.0 QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
07 (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per

linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria
calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in
rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 4,0. (Prezzaio Regione Umbria)

Sommano m 130,00 130,00 --- 33,98 4´417,40 4´417,40

81 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE
13.15.0275.0 QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
08 (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per

linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria
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calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in
rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 4,5. (Prezzaio Regione Umbria)

Sommano m 70,00 70,00 --- 44,14 3´089,80 3´089,80

82 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE
13.15.0275.0 QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
09 (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per

linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria
calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in
rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63 x 6,0. (Prezzaio Regione Umbria)

Sommano m 30,00 30,00 --- 63,24 1´897,20 1´897,20

83 Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui
13.15.049.00 sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro
4 in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una

resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954- 1, conteggiato a metro
lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di
tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x
2,25

Sommano m 36,00 36,00 --- 25,81 929,16 929,16

84 Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui
13.15.049.00 sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro
5 in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una

resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954- 1, conteggiato a metro
lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di
tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x
2,5

Sommano m 80,00 80,00 --- 28,71 2´296,80 2´296,80
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85 Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui
13.15.049.00 sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro
6 in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una

resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954- 1, conteggiato a metro
lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di
tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

Sommano m 50,00 50,00 --- 31,99 1´599,50 1´599,50

86 Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti idraulici. Valvola
13.17.001* automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115°C, costituita da
.002 corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di

rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa
e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi
igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 20 (3/4"), PN 16, ghisa, grande capacità.

Sommano cad 6,00 6,00 --- 242,36 1´454,16 1´454,16

87 Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici. Valvola di
13.17.003* sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore del 10%,
.002 scarto di chiusura minore del 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6

bar. Diametro nominale = 20 (3/4" x 1").
Sommano cad 1,00 1,00 --- 107,21 107,21 107,21

88 Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, taratura 98°C. Valvola di sicurezza
13.17.005* termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata
.003 ISPESL. Taratura 98°C. Diametro nominale 25 (1").

Sommano cad 1,00 1,00 --- 468,52 468,52 468,52

89 Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro. Gruppo
13.17.008* riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro.

DN 15 (1/2").
Sommano cad 3,00 3,00 --- 104,21 312,63 312,63

90 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione
13.17.012* per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo
.010 di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali:

D (1/ 2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.
Sommano cad 9,00 9,00 --- 269,01 2´421,09 2´421,09

91 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione
13.17.012* per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo
.011 di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali:

D (1/ 2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 8 + 8.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 349,60 349,60 349,60
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92 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. Cassetta di
13.17.015* alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di
.011 coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 1200 x

140.
Sommano cad 4,00 4,00 --- 382,04 1´528,16 1´528,16

93 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso
13.17.016* con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per
.006 capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

Capacità = l 35, D = 25 (1").
Sommano cad 1,00 1,00 --- 90,12 90,12 90,12

94 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso
13.17.016* con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per
.009 capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

Capacità = l 105, D = 25 (1").
Sommano cad 1,00 1,00 --- 194,90 194,90 194,90

95 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di espansione
13.17.017* chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacità fino a 25 litri,
.005 collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro.

Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20
(3/4").

Sommano cad 1,00 1,00 --- 68,41 68,41 68,41

96 Miscelatore elettronico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria. Miscelatore
13.17.021* elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica disinfezione. Valvola a sfera a 3 vie,
.002 servocomando, regolatore, sonda di temperatura di manadta a e di ritorno. Predisposta per

l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri
superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni Diametro nominale 25 (1").

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1´175,12 1´175,12 1´175,12

97 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera,
13.18.001* passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
.003 idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 20,46 40,92 40,92

98 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera,
13.18.001* passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
.004 idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.

Sommano cad 18,00 18,00 --- 29,22 525,96 525,96

99 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera,
13.18.001* passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
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.005 idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
Sommano cad 5,00 5,00 --- 40,57 202,85 202,85

100 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera,
13.18.001* passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
.006 idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 53,76 107,52 107,52

101 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a
13.18.016* molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con
.004 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 25 (1"), PN = 20.

Sommano cad 3,00 3,00 --- 35,40 106,20 106,20

102 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di
13.19.029* temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il
.001 potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda esterna scala -35/35°C.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 141,84 141,84 141,84

103 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di
13.19.029* temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il
.010 potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105°C.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 180,66 361,32 361,32

104 Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad
13.20.003* immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore,
.001 pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50

mm, 0x/+120°C.
Sommano cad 8,00 8,00 --- 19,88 159,04 159,04

105 Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta. Contatore di metri cubi per
13.20.012* acqua fredda fino a 45°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati,
.003 completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (m³/h). Diametro nominale 25 (1") Q = 7 PN 16.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 94,89 94,89 94,89

106 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pvc.
13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC

per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione
(termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore,
ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro
elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di
derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente
(min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in
gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mm² 1,5 e dei morsetti del tipo
a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante
compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
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Sommano cad 5,00 5,00 --- 135,08 675,40 675,40

107 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in
13.21.006* PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con
.002 tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di

potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m
20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in
PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma
entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5
sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione
richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 32 A.

Sommano cad 6,00 6,00 --- 127,52 765,12 765,12

108 Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle
14.04.007* norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso
.001 quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

Sommano cad 7,00 7,00 --- 110,46 773,22 773,22

109 Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato,
14.04.017* realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico,

corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 169,51 339,02 339,02

110 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.02.002* compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
.001 materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco

Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per
prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 58,66 58,66 58,66

111 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007* Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in
.001 opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e

montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
Sommano cad 5,00 5,00 --- 138,97 694,85 694,85

112 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
16.02.001.00 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a
5 muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente;

le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di
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vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 800 x 2150.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 564,25 564,25 564,25

113 Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273, per altezze fino a mm
16.02.002.00 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI
1 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a

muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente;
le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di
vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota
fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte
misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il
telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 302,77 302,77 302,77

114 Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273, per altezze fino a mm
16.02.002.00 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI
2 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a

muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente;
le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di
vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota
fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte
misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il
telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60.

Sommano m² 1,54 1,54 --- 140,38 216,19 216,19

115 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
16.02.004.00 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a
2 muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario

con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo;
il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice
epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 986,23 1´972,46 1´972,46

116 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è
16.02.007.00 installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E'
1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Serratura con cilindro Yale.
Sommano cad 2,00 2,00 --- 35,35 70,70 70,70
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117 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è
16.02.007.00 installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E'
4 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo Push.
Sommano cad 6,00 6,00 --- 348,38 2´090,28 2´090,28

118 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una
18.01.010* distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del

cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Sommano m³ 75,00 75,00 --- 5,15 386,25 386,25

119 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte
18.04.005* (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno
.002 strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e

costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere
contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio
a q.li 0,70

Sommano m³ 18,87 18,87 --- 89,53 1´689,43 1´689,43

120 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-
18.06.005* 25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore
.001 della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:

l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25

Sommano m³ 56,00 56,00 --- 47,55 2´662,80 2´662,80

121 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.009* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla
.002 norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di

anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125

Sommano m 44,00 44,00 --- 21,47 944,68 944,68

122 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.009* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla
.003 norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di

anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
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corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

Sommano m 25,00 25,00 --- 24,53 613,25 613,25

123 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.009* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla
.004 norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di

anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

Sommano m 5,00 5,00 --- 30,45 152,25 152,25

124 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.009* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla
.006 norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di

anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315

Sommano m 15,00 15,00 --- 60,33 904,95 904,95

125 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.009* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla
.007 norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di

anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400

Sommano m 20,50 20,50 --- 84,27 1´727,54 1´727,54

126 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
Sommano cad 4,00 4,00 --- 79,19 316,76 316,76

127 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.003 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
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Sommano cad 2,00 6,00 4,00 94,89 189,78 569,34 379,56 200,000

128 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.004 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
Sommano cad 1,00 3,00 2,00 109,61 109,61 328,83 219,22 200,000

129 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.005 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
Sommano cad 2,00 2,00 --- 199,41 398,82 398,82

130 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.006 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
Sommano cad 3,00 4,00 1,00 332,26 996,78 1´329,04 332,26 33,333

131 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
.008 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115
Sommano cad 1,00 1,00 --- 821,35 821,35 821,35

132 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
.003 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
Sommano cad 2,00 2,00 --- 84,79 169,58 169,58

133 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
.004 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
Sommano cad 1,00 1,00 --- 99,29 99,29 99,29

134 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
.005 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
Sommano cad 2,00 2,00 --- 179,45 358,90 358,90

135 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
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18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
.006 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
Sommano cad 3,00 3,00 --- 304,40 913,20 913,20

136 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
.008 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115
Sommano cad 1,00 1,00 --- 715,28 715,28 715,28

137 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la
18.09.006* rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la
.001 riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70
Sommano cad 3,00 3,00 --- 123,02 369,06 369,06

138 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 Sommano cad 7,00 7,00 --- 46,41 324,87 324,87

139 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
.002 Sommano cad 2,00 6,00 4,00 72,85 145,70 437,10 291,40 200,000

140 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60
.003 Sommano cad 1,00 3,00 2,00 148,56 148,56 445,68 297,12 200,000

141 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80
.004 Sommano cad 2,00 2,00 --- 160,45 320,90 320,90

142 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 100x100
.005 Sommano cad 3,00 4,00 1,00 216,87 650,61 867,48 216,87 33,333

143 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi
18.09.008* stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 150x150
.007 Sommano cad 1,00 1,00 --- 434,61 434,61 434,61

144 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in
18.09.013* opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di
.002 corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
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Sommano kg 650,00 650,00 --- 3,80 2´470,00 2´470,00

145 Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso. Scarificazione di massicciata
19.03.003* stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondità non superiore a cm 3,00

compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile.

Sommano m² 276,00 276,00 --- 0,79 218,04 218,04

146 Sovrapprezzo per calcestruzzo ad alta durabilità. Sovrapprezzo per calcestruzzo speciale, con alte
19.06.012 caratteristiche di durabilità, compattezza e resistenza alle aggressioni chimiche (atmosfere industriali

od ambienti marini), composto di cemento d'alto forno con dosaggio minimo di 350 kg/m³ e massimo
di 450 kg/m³; consistenza fluida (slump maggiore di 16 cm) ottenibile attraverso l'uso di additivi
superfluidificanti; rapporto a/c minore di 0,45; addittivato con dispersione acquosa non sedimentabile
contenente i seguenti principi attivi (contenuto in peso di sostanze solide): minimo 20% di microsilice
ad alta reattività alcalina (SiO2 non inferiore al 90%, superficie specifica non inferiore a 20 m²/
grammo); minimo 10% di polimeri sintetici leganti non idrosolubili resistenti agli alcali; polimeri
sintetici idrosolubili tensioattivi all'1% con dosaggio minimo della dispersione di 50 kg per m³ di
calcestruzzo.

Sommano m³ 36,14 36,14 --- 142,70 5´157,18 5´157,18

147 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
19.10.020 lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di

qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti
dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano
di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc.,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Sommano kg 231,00 231,00 --- 3,82 882,42 882,42

148 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo alla voce precedente per
19.10.021 zincatura a caldo di manufatti in ferro.

Sommano kg 231,00 231,00 --- 0,94 217,14 217,14

149 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
19.13.004.00 con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi
2 e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e

posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg
0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm
dopo la stesa.

Sommano m²xcm 1´181,25 1´181,25 --- 3,06 3´614,63 3´614,63

150 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate
19.14.064 tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
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perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000
Sommano m 28,00 28,00 --- 60,76 1´701,28 1´701,28

151 Caldaia murale per solo riscaldamento, a temperatura scorrevole da 10 a 90°C con recupero del calore
27.12.011* latente di condensazione, conforme alle normative e direttive vigenti; costituita da: - camera di
.003 combustione e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci di acciaio inossidabile AISI 316 T; -

collettore fumi con raccolta condensa e sifone di scarico; - separatore d’aria automatico e valvola di
sicurezza; - bruciatore ceramico premiscelato modulante pressurizzato a fiamma rovescia a
bassissime emissioni di NOx e CO; - accensione elettronica a ionizzazione; - ventilatore a velocità
variabile; - pompa di circolazione a velocità variabile; - quadro di comando e controllo a
microprocessore con regolatore PI (proporzionale + integrale) a temperatura fissa o variabile con
compensazione climatica esterna, controllo preparazione acqua calda sanitaria con priorità,
segnalazione alfanumerica stato di funzionamento e anomalie su display a cristalli liquidi, protezione
automatica antigelo e antigrippaggio, funzione antilegionella; - mantello in lamiera d’acciaio zincata e
verniciata a fuoco; - collegamenti diametro 80 mm per adduzione aria comburente e scarico gas
combusti; - dima di montaggio e raccordi a compressione per il collegamento all’ impianto; Provvisto
di marcatura CE. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a
regola d'arte. CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO: Possibilità di funzionamento sia a
metano che a GPL tramite l’installazione di un apposito KIT GPL per la trasformazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE: - Regolazione bruciatore: modulazione continua - Tenore di
CO2= 9 %; - Emissioni di NOx= 12 ppm; - Emissioni di CO= 11 ppm Potenza termica nominale al
focolare: 31,5 KW.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 3´105,27 6´210,54 6´210,54

152 Accessori per caldaie murali Sistema scarico fumi coassiale verticale con condotti di aspirazione/
27.12.014* scarico Ø125/80
.004 Sommano cad 1,00 1,00 --- 258,04 258,04 258,04

153 Accessori per caldaie murali Scarico sdoppiato orizzontale con condotti di aspirazione/scarico Ø80/80
27.12.014* Sommano cad 1,00 1,00 --- 172,33 172,33 172,33
.005
154 Generatore modulare a condensazione per solo riscaldamento, del tipo sfuso per installazione
27.12.027* all'interno delle centrali termiche, conforme alle normative e direttive vigenti, provvisto di
.003 omologazione CE, avente le seguenti caratteristiche: combustibile metano, modulazione potenza

termica riscaldamento, Classe NOx: 5, pressione idrostatica massima di esercizio 4 bar e grado di
protezione elettrica IPX5. Il generatore modulare è composto da: - MODULI TERMICI
PREMISCELATI A CONDENSAZIONE a temperatura scorrevole, camera di combustione stagna e
scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci d'acciaio inossidabile, collettore fumi con raccolta
condensa e sifone di scarico, valvola di sicurezza 4 bar; bruciatore ceramico modulante pressurizzato
a fiamma rovescia a bassissime emissioni, accensione elettronica a ionizzazione; elettropompa di
circolazione modulante; display a cristalli liquidi; regolatore a microprocessore PI (proporzionale+
integrale) a temperatura fissa o variabile con compensazione climatica esterna;protezione antigelo e
antilegionella. - SUPPORTI AUTOPORTANTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE con alloggiamenti
collegamenti idraulici, gas e fumi; - CIRCUITO IDRAULICO RISCALDAMENTO IN ACCIAIO
CON EQUILIBRATORE, collettori di mandata e ritorno, equilibratore idraulico con sfiato
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automatico superiore, rubinetto di scarico inferiore, attacco centrale per riempimento, piedino
regolabile; apparecchiature di sicurezza e controllo ISPESL: valvola di sicurezza 3,5 bar, pozzetto
termometrico, termometro, manometro, valvola di intercettazione combustibile, vaso di espansione; n.
2 valvole a sfera per collegamento all'impianto di utenza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Potenza termica nominale in riscaldamento (T
lavoro 50- 30°C) pari a 97,4 KW

Sommano cad 1,00 1,00 --- 11´719,71 11´719,71 11´719,71

155 Accessori per generatori modulari a condensazione Neutralizzatore di condensa per la
27.12.029* neutralizzazione delle acque acide di condensa scaricate dai generatori termici a condensazione.
.002 Sommano cad 3,00 3,00 --- 283,90 851,70 851,70

156 Accessori per generatori modulari a condensazione Quadro elettrico per solo riscaldamento (fornito a
27.12.029* parte come accessorio nei moduli sfusi, di serie nei moduli preassemblati). Quadro elettrico costituito
.003 da contenitore in plastica autoestinguente IP44 con interruttori di protezione, relè e sistema di

supervisione locale a microprocessore per regolazione climatica riscaldamento, ottimizzazione
inserimento in sequenza generatori termici, programmazione periodi annuali ed orari giornalieri e
settimanali di attivazione riscaldamento, attenuazione notturna, comandi per pompa esterna
riscaldamento, segnalazione allarmi ed anomalie, predisposizione per collegamento al sistema di
telegestione esterna, completo di: - morsettiere interne per alimentazione generatori termici e per
cablaggio termostati e pressostati di protezione ISPESL e sicurezze esterne; -sensore temperatura
esterna con collegamenti predisposti in morsettiera interna; certificazione e schemi quadro elettrico e
collegamenti elettrici.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 2´906,46 2´906,46 2´906,46

157 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e
28.02.001.00 stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti,
1 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a

carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato Con massa totale a terra 3500 kg, con momento massimo di sollevamento
2500 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 4,5 m

Sommano h 4,00 4,00 --- 23,61 94,44 94,44

158 Operaio qualificato
28.04.001.00 Sommano h 176,00 176,00 --- 26,70 4´699,20 4´699,20
3
159 Operaio comune
28.04.001.00 Sommano h 170,76 170,76 --- 24,04 4´105,07 4´105,07
4
160 Fornitura e posa in opera di pavimento in PVC Sportivo Multistrato (EN 651) , tipo Omnisport Active
NP01 o similare, colori a scelta della D.L. antistatico fisiologico < 2KV (EN 1815), provvisto di marcatura

CE ( EN 14041 ) e classificazione europea EN ISO 14904, spessore 8,1 mm e peso non superiore a
47660 g/mq, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici
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13893). La composizione del prodotto sarà senza ftalati; inoltre il materiale dovrà contenere minimo il
16% di materiale riciclato ed essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità dell’aria

opera con il sistema Greenlay con apposito nastro biadesivo nei giunti laterali dei teli, ed il collante
biocomponente nei giunti di testa. Compresa la saldatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulitura
finale.Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di
riutilizzo dello stesso e non smaltito.E' compresa la rasatura del sottofondo.  Per quanto non contenuto
nel presente documento rimane sin d’ora inteso che deve essere rispettata la Norma UNI 11515-1.

Sommano m2 540,00 540,00 --- 95,36 51´494,40 51´494,40

161 Tracciatura campi da gioco eseguita a mano con idonee vernici previa mascheratura delle parti da
NP02 colorare. E' compresa ogni altro onere per dare eseguire l' opera a regola d' arte. Campo da basket.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 2´500,00 2´500,00 2´500,00

162 Tracciatura campi da gioco eseguita a mano con idonee vernici previa mascheratura delle parti da
NP03 colorare. E' compresa ogni altro onere per dare eseguire l' opera a regola d' arte. Campo da pallavolo.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 1´500,00 1´500,00 1´500,00

163 Tracciatura campi da gioco eseguita a mano con idonee vernici previa mascheratura delle parti da
NP04 colorare. E' compresa ogni altro onere per dare eseguire l' opera a regola d' arte. Campo da badminton.

Sommano a corpo 4,00 4,00 --- 1´200,00 4´800,00 4´800,00

164 Fornitura e posa in opera di pannelli antitrauma delle dimensioni di mm 200x115x20 certificate
NP05 ignifughe, comprensive di collante per incollaggio e quanto altro occorre per dare l' opera eseguita a

regola d' arte.
Sommano a corpo 2,00 2,00 --- 2´600,00 5´200,00 5´200,00

165 Sostituzione di galleggiante da 3/8 cassetta di scarico wc, completo di sfera, flessibile da 3/8 e
NP06 rubinetto di chiusura.

Sommano cad. 6,00 6,00 --- 68,00 408,00 408,00

166 Sostituzione batteria catis della cassetta di scarico wc.
NP07 Sommano cad. 6,00 6,00 --- 110,00 660,00 660,00

167 Rimozione di guaina di impermeabilizzazione. Rimozione di guaina impermeabilizzazione di
NP08 copertura piana o inclinata, composta da strato singolo di guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e

spessore e rimozione dei messicani. Sono compresi ogni onere per il distacco a mano o con mezzo
meccanico, la cernita, il calo a terra di tutti i materiali, il carico su autocarro. Escluso trasporto e
smaltimento in pubblica discarica o nei centri autorizzati

Sommano mq 21,28 21,28 --- 10,00 212,80 212,80

168 Fornitura e posa in opera di Casottino contatore gas prefabbricato, comprensivo di porte in
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NP09 vetroresinain  con serratura e griglie di areazione. Esclusa realizzazione fondazione. Dimensioni
interne: mm 1150 x 430 x 1400 H

Sommano Cadauno 1,00 1,00 --- 700,00 700,00 700,00

169 Pavimentazione ecologica in terra stabiizzata. Formazione di pavimentazione ecologica mediante una
NP10 miscela di stabilizzato e prodotto legante stabilizzante e consolidante costituito da ossidi inorganici

selezionati e fibre polimeriche  - spessore 10 cm
Sommano mq 178,00 178,00 --- 40,00 7´120,00 7´120,00

f.p.o. Bollitore che raccoglie energia sul primario e allo stesso tempo produce acqua calda sanitaria mediante uno scambiatore corrugato INOX AISI 316L di grande superficie di scambio ed elevata lunghezza termica. L’acqua sanitaria e a contatto soltanto con l’acciaio INOX AISI 316L dello scambiatore ed essendo poi prodotta istantaneamente, non ha significativi ristagni minimizzando la probabilita di contaminazione batterica (LEGIONELLA).Costruzione accumulo: Acciaio al carbonio di elevata qualità; Trattamento interno: Trattamento interno grezzo, trattamento esterno verniciato;Isolamento: ECOFIRE RIMOVIBILE spessore 100 mm;Rivestimento esterno: PVC accoppiato;Accumulo: Pmax 3 bar - Tmax 99°C;Scambiatore corrugato: Pmax 6 bar - Tmax 99°C Acciao Inox AISI 316L;Capacità: 1000 litriMinima Superficie di scambio ACS: 6,11 mqGaranzia: 5 anniTipo SICCtech mod EVO1B1000 o similare.

170 f.p.o. Bollitore che raccoglie energia sul primario e allo stesso tempo produce acqua calda sanitaria 
NP11 mediante uno scambiatore corrugato INOX AISI 316L di grande superficie di scambio ed elevata 

lunghezza termica. L’acqua sanitaria e a contatto soltanto con l’acciaio INOX AISI 316L dello 
scambiatore ed essendo poi prodotta istantaneamente, non ha significativi ristagni minimizzando la 
probabilita di contaminazione batterica (LEGIONELLA).
Costruzione accumulo: Acciaio al carbonio di elevata qualità; Trattamento interno: Trattamento 
interno grezzo, trattamento esterno verniciato;
Isolamento: ECOFIRE RIMOVIBILE spessore 100 mm;
Rivestimento esterno: PVC accoppiato;
Accumulo: Pmax 3 bar - Tmax 99°C;
Scambiatore corrugato: Pmax 6 bar - Tmax 99°C Acciao Inox AISI 316L;
Capacità: 1000 litri
Minima Superficie di scambio ACS: 6,11 mq
Garanzia: 5 anni
Tipo SICCtech mod EVO1B1000 o similare.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 4´992,05 4´992,05 4´992,05

171 Collettore portastrumenti ed accessori INAIL. Corpo in acciaio verniciato. Guarnizioni bocchettone in
NP12 fibra non asbestos NBR.

Attacchi filettati 2” M (ISO 228-1) a bocchettone. Attacco filettato 1” M (ISO 228-1) per valvola
opzionale di sicurezza INAIL. Fluidi d’impiego acqua, soluzioni glicolate non pericolose escluse dal
campo di applicazione della direttiva 67/548/CE. Massima percentuale di
glicole 30 %. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di temperatura di esercizio 20-110 °C.
Termostato ad immersione
di sicurezza omologato INAIL. Ripristino manuale. Tensione 250 V - 50 Hz. Portata contatti 16 (4) A
- 250 V (C-1), contatto di
servizio (C-2). Grado di protezione IP 40. Taratura 100 °C (+0 °C -6 °C). Guaina attacco 1/2” (ISO
228-1). Termometro conforme
a norme INAIL. Diametro 80 mm, attacco posteriore 1/2” M (ISO 228-1). Campo di temperatura di
esercizio 0-120°C. Classe di
precisione UNI 2. Completo di pozzetto. Pressostato di sicurezza. Ripristino manuale. Tensione 250
V - 50 Hz, portata contatti
16 (10) A - 250 V. Campo di regolazione 2-4,5 bar. Pressione massima di esercizio 15 bar, campo
temperatura ambiente 0-50 °C,
campo temperatura di esercizio 20-110 °C. Grado di protezione IP 44. Attacco filettato 1/2” F (ISO
228-1) con calotta. Pressostato di minima. Ripristino manuale. Tensione 250 V - 50 Hz. Portata
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contatti 16 (10) A - 250 V. Campo di regolazione 0,5-1,7 bar.
Pressione massima di esercizio 5 bar. Campo di temperatura ambiente -0-50 °C. Campo temperatura
di esercizio 20-110 °C.
Massima temperatura di esercizio 110 °C. Grado di protezione IP 44. Attacco filettato 1/2” F (ISO
228-1) con calotta. Rubinetto
manometro campione INAIL. Tre vie. Pressione massima di esercizio 15 bar. Campo di temperatura
di esercizio 5-90  °C.
Riccio ammortizzatore in rame, cromato. Attacchi filettati 1/4” M (ISO 228-1) per calotta.
Manometro conforme a norme
INAIL. Campo di pressione di esercizio 0-6 bar, pressione massima di esercizio +25 % scala
massima, campo di temperatura
di esercizio -20-90 °C. Classe di precisione UNI 2,5. Diametro 50 mm, attacco radiale 1/4” (ISO 228-
1). Pozzetto di controllo
INAIL, attacco filettato 1/2” (ISO 228-1). Completo di pozzetto per valvola di intercettazione
combustibile INAIL e di attacco per valvola di sicurezza INAIL 1” M (ISO  228-1). Tipo Caleffi serie
3350.3

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 1´270,41 1´270,41 1´270,41

172 f.p.o.  Prodotto di lavaggio e risanante tipo IDRAFLEX 390 non corrosivo per impianti di
NP13 climatizzazione estiva e/o

invernale che consente di disperdere gli ossidi metallici presenti nel circuito, permettendone la
rimozione
attraverso i sistemi di filtrazione con defangazione magnetica della serie IDRAMAG. Applicabile con
protettivi
serie IDRAFLEX per risanamenti con tecnologia scarico zero (non necessita di essere scaricato).
Prodotto a pH
neutro, alla concentrazione d’uso non modifica il pH dell’acqua, non contiene E.D.T.A. e non ha
nessun
effetto corrosivo sui metalli (acciaio - rame - alluminio) e componenti sintetici. Non contiene sostanze
pericolose o nocive. Il prodotto va immesso nell’impianto insieme al protettivo serie IDRAFLEX, e
con il
biocida serie IDRAFLEX in caso di impianti a bassa temperatura o misti. Dosaggio 0,5 Kg ogni 100
litri di
acqua presente nel circuito. Conforme alla norma UNI 8065-2019, Regolamento REACH n. 1907/
2006,
Regolamento CLP n.1272/2008

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 29,82 29,82 29,82

F.P.O. Condizionante chimico protettivo tipo IDRAFLEX 175 per il trattamento dei circuiti di climatizzazione invernale e/o estiva. Contiene inibitori corrosione catodici e anodici, agenti passivanti, stabilizzanti della durezza e del pH a valori compresi tra 7 e 8, che lo rendono compatibile con tutti i metalli (acciaio, rame, alluminio e loro leghe) e materiali sintetici normalmente impiegati negli impianti termici. Gli inibitori di incrostazioni sono attivi fino durezza di 25 °F. L' IDRAFLEX 175 è un condizionante conforme ai requisiti richiesti dalla normativa UNI 8065-2019. Dosaggio: 0,5 - 1% rispetto al volume del circuito. Dosato all'1% consente la protezione del circuito fino a 5 anni. Dosaggio verificabile con apposito TEST KIT IDRATERM P. Compatibile con biocida IDRAFLEX 370 per impianti a bassa temperatura o misti. Conforme alla norma UNI 8065-2019, Regolamento REACH n. 1907/2006, Regolamento CLP n.1272/2008.

173 F.P.O. Condizionante chimico protettivo tipo IDRAFLEX 175 per il trattamento dei circuiti di 
NP14 climatizzazione invernale e/o estiva. Contiene inibitori corrosione catodici e anodici, agenti 

passivanti, stabilizzanti della durezza e del pH a valori compresi tra 7 e 8, che lo rendono 
compatibile con tutti i metalli (acciaio, rame, alluminio e loro leghe) e materiali sintetici 
normalmente impiegati negli impianti termici. Gli inibitori di incrostazioni sono attivi fino durezza 
di 25 °F. L' IDRAFLEX 175 è un condizionante conforme ai requisiti richiesti dalla normativa UNI 
8065-2019. Dosaggio: 0,5 - 1% rispetto al volume del circuito. Dosato all'1% consente la 
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protezione del circuito fino a 5 anni. Dosaggio verificabile con apposito TEST KIT IDRATERM P. 
Compatibile con biocida IDRAFLEX 370 per impianti a bassa temperatura o misti. Conforme alla 
norma UNI 8065-2019, Regolamento REACH n. 1907/2006, Regolamento CLP n.1272/2008.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 26,30 26,30 26,30

174 f.p.o.  Prodotto battericida, biocida con biodisperdenti tipo IDRAFLEX 370, idoneo a prevenire e/o
NP15 rimuovere

colonie batteriche, mucillagini e alghe negli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale, con
sistemi
radianti a bassa temperatura o misti. Il prodotto trova applicazione nella pulizia microbiologica di
impianti
misti con radiatori e con pannelli radianti a bassa temperatura. Può essere immesso nell'impianto
abbinato
con tutti i risananti e pulitore della serie IDRAFLEX, per rimuovere, con la stessa operazione, sia le
biomasse,
che le melme e gli ossidi metallici presenti nell'intero impianto. Alla concentrazione d'uso, la miscela
delle
sostanze presenti possiede una bassa tossicità tale da non causare fenomeni di citotossica (Rif. Saggio
3T3
NRU). Immettere il prodotto anche in fase di protezione in sinergia con IDRAFLEX 175, ATP, ATP
25.
Dosaggio: 1%. Dopo ogni applicazione verificare il risultato con l'apposito BIO TEST. Il prodotto ha
un pH
neutro, non contiene sostanze ossidanti o composti cloro derivati. Conforme alla norma UNI 8065-
2019,
Regolamento REACH n. 1907/2006, Regolamento CLP n.1272/2008, Regolamento Biocidi n.528/
2012.

Sommano cadauno 6,00 6,00 --- 24,17 145,02 145,02

175 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc.
NP16 accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di

cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione, smontaggi e
allontanamento a fine lavori. Da applicare per la realizzazione dell e categorie di lavori di cui agli
artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per trivella cingolata tipo Linkbelt o
simile da smontare e rimontare (percentuale pari al 37,302 %)

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 6´373,76 --- 6´373,76 6´373,76

176 Realizzazione di pali CFA (Continuous Flight Auger) con il metodo dell'elica continua (C.F.A.
NP17 PILES). I pali sono eseguiti a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i

banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello, con l'utilizzo di una apposita rotary
montante elica continua dotata di un'asta cava e chiusa alla base con un dispositivo che impedisce
l'ingresso di terreno ed acqua durante lo scavo. Il procedimento realizzativo consta inizialmente
nell'infissione a rotazione della elica continua fino alla profondità prefissata; nel successivo
pompaggio di calcestruzzo ad alto grado di slump attraverso l'asta vuota della trivella man mano che
la trivella medesima viene estratta. Sono compresi:
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la formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il tracciamento della palificata;
ogni onere e magistero; il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 10% in più rispetto al volume
teorico; ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione;
il posizionamento e i successivi spostamenti; ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, carburanti e lubrificanti, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale
dal foro; il paleggiamento;
il carico del terreno estratto dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del materiale di risulta in
discariche autorizzate fino ad una distanza di 5 km;
il getto del calcestruzzo; la posa in opera dell'armatura esclusa soltanto la fornitura dei ferri
d'armatura; la scapitozzatura della testa dei pali per il  collegamento  con  le  strutture  sovrastanti;
l'eventuale insonorizzazione o schermatura per l'attenuazione dei rumori prodotti dalle attrezzature. La
lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a
scapitozzatura avvenuta;
compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione delle prove di
collaudo statiche o dinamiche, questo ultimo a carico dell'Amministrazione: diametro di 600 mm -
Formato da conglomerato cementizio C 28/35 con inerti di diametro inferiore a mm 20 o SCC.

Sommano m --- 60,00 60,00 146,86 --- 8´811,60 8´811,60

177 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per
01 salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono

compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase; il documento che indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni
di riferimento approssimative: profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m
7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del
piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per
uso all’esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato
cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro. (Prezzaio Regione Umbria)

Sommano cad/giorno 1,00 1,00 --- 66,60 66,60 66,60

178 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per
02 salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono

compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase; il documento che indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni
di riferimento approssimative: profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m
7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del
piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per
uso all’esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 17´968,04 4´005,90

cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo.(Prezzaio Regione Umbria)
Sommano cad/giorno 13,00 13,00 --- 7,30 94,90 94,90

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 400´040,96 414´003,10 13´962,14 3,490
M:001 Palestra 194´652,94 194´652,94 ---
M:001.001      OG01 Edifici civili e industriali 194´652,94 194´652,94 ---
M:002 Centrale termica 67´346,18 78´525,64 11´179,46 16,600
M:002.001      OG01 Edifici civili e industriali 62´334,98 62´334,98 ---
M:002.003      OS21 Opere strutturali speciali 5´011,20 16´190,66 11´179,46 223,089
M:003 Sistemazioni esterne 37´962,52 37´962,52 ---
M:003.001      OG01 Edifici civili e industriali 37´962,52 37´962,52 ---
M:004 Impianto Termico 100´079,32 102´862,00 2´782,68 2,780
M:004.001      OG01 Edifici civili e industriali --- 2´782,68 2´782,68 (*)
M:004.002      OS28 Impianti termici e condizionamento 100´079,32 100´079,32 ---

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 400´040,96 414´003,10 17´968,04 4´005,90

Totale variazione  euro 13´962,14 3,490

     Senigallia, 15/10/2024

Il Tecnico
geom. Alessandro Rossini
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