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COMMITTENTE:
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Provincia di ANCONA -Area Viabilità Gestione e Sviluppo

LIBRETTO DELLE MISURE
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Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 
“dell’Acquasanta” dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. 38 “di 
Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Reparto Operativo di 
Jesi. (Cod. 90.02) 

Provincia di Ancona

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Alessandro Berluti

MARINO ANTONIO

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 2 pagine

Reparto Operativo di Jesi

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

25 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1
19.13.006 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
18/10/2024 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni

di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. -
Misurazione su autocarro.
DDT 5484 260,800 260,80
DDT 5486 251,600 251,60
DDT 5500 247,600 247,60
DDT 5505 246,200 246,20
DDT 5510 318,400 318,40
DDT 5527 247,000 247,00
DDT 5532 240,600 240,60

SOMMANO 100 kg 1́ 812,20

26 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati.
21.07*.001 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati
18/10/2024 provenienti da impianti di trattamento dei rifiut ... iuti inerti al punto

medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato
della pezzatura 0/25, 0/30 mm
Rimpascimento banchine
DDT 5619 *(par.ug.=1/15) 0,07 227,800 15,95
DDT 5623 *(par.ug.=1/15) 0,07 221,600 15,51
DDT 562 *(par.ug.=1/15) 0,07 129,000 9,03
DDT 565 *(par.ug.=1/15) 0,07 134,000 9,38
DDT 567 *(par.ug.=1/15) 0,07 103,000 7,21
DDT 569 *(par.ug.=1/15) 0,07 138,000 9,66
DDT 572 *(par.ug.=1/15) 0,07 143,000 10,01
DDT 575 *(par.ug.=1/15) 0,07 150,000 10,50
DDT 580 *(par.ug.=1/15) 0,07 143,000 10,01

SOMMANO m³ 97,26

27 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1
19.13.006 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
18/10/2024 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni

di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. -
Misurazione su autocarro.
DDT 5545 250,000 250,00
DDT 5546 251,400 251,40
DDT 5568 250,400 250,40
DDT 5571 263,200 263,20
DDT 5586 259,400 259,40

SOMMANO 100 kg 1́ 274,40

 
    Ancona, 31/03/2025

L'Impresa

L'Assistente Contabile
Geom. Matteo Pallotta

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti

-------------------------------------------
-------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 


		2025-04-01T09:48:42+0000
	Marino Antonio


		2025-04-01T12:55:07+0200
	Alessandro Berluti


		2025-04-02T05:21:03+0000
	Matteo Pallotta




