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È un giunto di dilatazione ed impermeabilità costituito da: moduli in gomma armata a norme CNR 10018/85 realizzati mediante una piastra ponte centrale ed elementi portanti laterali vulcanizzati su piatti in acciaio; sistema di ancoraggio meccanico realizzato mediante barre filettate o, in alternativa, zanche multidirezionali e tirafondi, a seconda delle esigenze di cantiere; scossalina di raccolta acque in Hypalon; profilo a "L" in acciaio inox per drenaggio acque di sottopavimentazione; massetti di malta epossidica di raccordo fra gli elementi di giunto e la pavimentazione bituminosa.
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CONGLOMERATO CEMENTIZIO ORDINARIO PER NUOVE STRUTTURE IN C.A.: - CLASSE DI ESPOSIZIONE   XD3 XD3 - CLASSE DI RESISTENZA    C35/45 C35/45 - CLASSE DI CONSISTENZA  S5 S5 - MASSIMO RAPPORTO a/c  0,45 0,45 - MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO 360 kg/mc 360 kg/mc - DIMENSIONE MAX AGGREGATO  25 mm 25 mm - COPRIFERRO MINIMO   40 mm COPRIFERRO MINIMO   40 mm 40 mm ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN STABILIMENTO PER PER NUOVE STRUTTURE IN C.A.: : - TIPO       B450C B450C - fy/fyk       < 1.35 < 1.35  1.35 - (ft/fy) medio     > 1.15 > 1.15  1.15 RESINA EPOSSIDICA PER INGHISAGGI DI BARRE NEL CALCESTRUZZO: - TIPO       FISCHER FIS-EM PLUS FISCHER FIS-EM PLUS - DISTANZA DAL BORDO   55 mm 55 mm RESINA EPOSSIDICA PER INGHISAGGI DI BARRE NELLA MURATURA: - TIPO       FISCHER FIS V FISCHER FIS V MALTA TISSOTROPICA MONOCOMPONENTE A RITIRO COMPENSATO E A PRESA NORMALE DI CLASSE R4 PER RIPRISTINI: - TIPO       MAPEI MAPEGROUT T60 MAPEI MAPEGROUT T60 - RESISTENZA A COMPRESSIONE  > 60 MPa a 28 gg (EN 12190) > 60 MPa a 28 gg (EN 12190)  60 MPa a 28 gg (EN 12190) - RESISTENZA A FLESSIONE   > 8 MPa a 28 gg (EN 196/1) > 8 MPa a 28 gg (EN 196/1)  8 MPa a 28 gg (EN 196/1) - ADESIONE AL SUPPORTO  > 2 MPa a 28 gg (EN 1542)> 2 MPa a 28 gg (EN 1542) 2 MPa a 28 gg (EN 1542)
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