
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PROVINCIA DI ANCONA
Settore III - Area Viabilità

Gestione e Sviluppo

LIBRETTO DELLE MISURE

pag. 1

Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9 
“Castelferretti-Montecarotto” tratto cd. San Bartolomeo. 
Comune di Cupramontana - Reparto Operativo di Jesi.

PROVINCIA DI ANCONA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Matteo Pallotta

Consultecno S.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di
19.13.011.00 strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.
10/06/2023 Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm

7,00
ALLEGATO 1
SP 9 - Aggancio Iniziale 1,00 18,300 4,000 73,20
SP 9 - Passo 5 Giugno 2024 3,00 1,400 5,000 21,00
SP 9 - Aggancio Finale 10 Giugno 2024 2,00 5,000 4,000 40,00
SP 11 -Viale alberato e Mattatoio 10 Giugno 2024
Aggancio presso Mattatoio 13,50 9,500 4,000 513,00
Viale *(lung.=175,5+172) 347,50 2,000 2,500 1´737,50
Incrocio 1 *(larg.=(6,5+6,3)/2) 8,00 6,400 4,000 204,80
Incrocio 2 *(larg.=(14,2+6,3)/2) 13,90 10,250 4,000 569,90
Stop 3,45 4,100 4,000 56,58

SOMMANO m²xcm 3´215,98

2 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
3 confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25
10/06/2023 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

ALLEGATO 2
Risagomature SP 9
6 Giugno 2024 598,80
7 Giugno 2024 307,60

SOMMANO 100 kg 906,40

3 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia
1 e pietrischetti, sabbie ed  ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le
10/06/2023 indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.

ALLEGATO 3
SP n. 9
5 Giugno 2024 1´557,00
6 Giugno 2024 3´053,00
7 Giugno 2024 3´712,80
10 Giugno 2024 1´870,20

SOMMANO 100 kg 10´193,00

     Data, 13/06/2024

L'Assistente Contabile
Geom. Simone Paoletti

L'Impresa
Consultecno S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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