
PART. 12: INTERVENTO S8 ed INTERVENTO S15 - CONTROVENTATURE INTERNE AL TELAIO - SCALA 1:25

PART.12a: CONTROVENTATURA SU SPECCHIATURA INTERNA - CORPO B - INTERVENTO S8

Prospetto controvento su specchiatura interna (Scala 1:25)

PRESCRIZIONI

cornicione di c.a.

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50cm

inghisate con resina in asse all'UPN160

PART.12b: CONTROVENTATURA SU SPECCHIATURA ESTERNA - CORPO B - INTERVENTO S8

Prospetto controvento su specchiatura esterna (Scala 1:25)

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

cornicione di c.a.

solaio tipo STIMIP s=38cm

TRAVE 20x58+TRAVE 20x38

UPN160

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

265

Piastra Tipo 2

Piastra Tipo 3

UPN160

PILASTRO a T 20/40x60

270 260

300

barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50cm

inghisate con resina in asse all'UPN160

UPN160

Piastra Tipo 1

1+1 UPN180

Piastra Tipo 2

Piastra Tipo 3

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

1+1 UPN180

1+1 barre filettate Ø16

passanti

TRAVE 40x30+TRAVE 30x50

UPN160

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

265

Piastra Tipo 2

Piastra Tipo 3

1+1 UPN180

PILASTRO a T 20/40x60

UPN160

270 260

300

barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50cm
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UPN160

Piastra Tipo 1

Piastra Tipo 2

Piastra Tipo 3

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

1+1 UPN180

1+1 barre filettate Ø16 passanti

4.00

TRAVE 40x30+TRAVE 30x50

UPN160

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

265

Piastra Tipo 2

Piastra Tipo 3

UPN160

PILASTRO a T 20/40x60

1+1 UPN180

270

Part. n.3

Piastra tipo 1

barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50cm inghisate

con resina in asse all'UPN160

UPN160

Piastra Tipo 1

1+1 UPN180

Piastra Tipo 3

Piastra Tipo 2

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

Part. n.1

UPN160

0.00

Piastra Tipo 3

Piastra Tipo 4

1+1 UPN180

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

TRAVE 30x50

0.00

TRAVE 30x50+TRAVE 40x30

12 20

ISO4

27

28 30 50

265

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

50 50 50 50 50

265

TRAVE 15x30

barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50 cm

inghisate con resina in asse all'UPN160

TRAVE 15x80

Piastra tipo 1

Piastra tipo 6

1+1 UPN140

S4

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PIASTRE DI COLLEGAMENTO (Scala 1:10)

VISTA 1-1

PARTICOLARE n.1

400

1

UPN160 su cui

viene bullonata la

piastra 3

pilastro 27/28

400

167

117

UPN160 verticale

35 110

25 60 25
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Tipo 3

2

Piastra Tipo 3

1

VISTA 2-2

UPN160

verticale

400

Piastra

Tipo 3

118 200 100

280

UPN160

orizzontale

Piastra

Tipo 2

UPN160 su cui

vengono saldate in

officina le piastre 2 e 3

VISTA 2-2

UPN160

verticale

600

Piastra

Tipo 3

118 200 200 100

258

UPN160

orizzontale

UPN160

orizzontale

Piastra

Tipo 3

0.00

bullone M16

Piastra Tipo 1

1+1UPN180

foro Ø17

foro Ø17

UPN160

orizzontale
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0.00
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VISTA 1-1

1
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UPN160 verticale
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VISTA 2-2

1+1UPN180

bullone M16

Piastra Tipo 3

s=10mm

110

25 60 25

227

177

Piastra Tipo 4

s=10mm
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Piastra Tipo 6

s=10mm

600

163

117

N.B. LADDOVE GLI ELEMENTI IN ACCIAIO

RISULTANO A CONTATTO CON TESSUTI IN

FIBRA DI CARBONIO, È NECESSARIO

DISPORRE TRA ESSI UNO STRATO DI

TESSUTO IN FIBRA DI VETRO (PER

CARATTERISTICHE VED. TABELLA DI SINTESI)
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foro Ø17

UPN140 verticale

Piastra tipo 2

foro f18

1

UPN140

foro Ø17

N.B.: Le piastre 2-4-5 sono saldate a

completa penetrazione e bullonate

all'UPN140.

Piastra tipo 2

UPN140
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foro f18

UPN140 verticale
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UPN140 orizzontale
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PARTICOLARE n.2
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PARTICOLARE n.3

VISTA 1-1
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Piastra tipo 5

foro f18

67 47

600

373

650

47 67

163

117

Piastra tipo 5

1

Piastra tipo 4

300

VISTA 1-1

UPN140 orizzontale

VISTA 2-2

S4

Piastra Tipo 1

s=10mm

Piastra Tipo 2

s=10mm

Piastra Tipo 5

s=10mm

S4

Piastra Tipo 7

s=10mm

Piastra tipo 1

bullone M16

UPN140 verticale

Piastra tipo 3
UPN140 orizzontale

ISO4

S18

ISO4

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50cm

inghisate con resina in asse all'UPN160

ISO4

1+1 UPN140

bullone M16

1+1 UPN140

bullone M16

bullone M16

1+1 UPN140

VISTA 2-2
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TRAVE 30x50
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UPN140 orizzontale

foro f18

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

Part. n.2

UPN160

0.00

TRAVE 30x50

1

Piastra tipo 6

UPN140 verticale

foro f18

Piastra tipo 4

UPN160

UPN160

barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50cm

inghisate con resina in asse all'UPN160

P4

Piastra Tipo 6

Piastra Tipo 3

1+1 UPN180

barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50 cm inghisate

con resina in asse all'UPN160

UPN160

Piastra Tipo 5

1+1 UPN180

Piastra Tipo 3

Piastra Tipo 7

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

300

1+1 UPN140

1+1 UPN140

VISTA 1-1

Piastra tipo 3

N.B.: Le piastre 3-4-6 sono saldate a

completa penetrazione e bullonate

all'UPN140.

UPN160

barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50cm

inghisate con resina in asse

all'UPN160

2 2

1

Piastra tipo 4

TRAVE 15X80

barre filettate Ø16 passanti,

i=50 cm in asse all'UPN160

1+1 UPN180

260

UPN160
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Piastra Tipo 4

Piastra Tipo 3

UPN160

P1

PILASTRO 40x80

PILASTRO a T 20/40x60

UPN160

300 310

TRAVE 15x30

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

Piastra Tipo 6

Piastra Tipo 3

1+1 UPN180 1+1 UPN180

UPN160

bullone M16

2

Piastra tipo 3

2
UPN140

305

UPN160

1+1 UPN180

Piastra Tipo 3

Piastra Tipo 4

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

1+1 barre filettate Ø16 passanti

TRAVE 30x50

4.00

solaio in latero-cemento

25+5, i=40 cm

TRAVE 30x50+TRAVE 40x30

TRAVE 30x50

1

UPN140
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Piastra Tipo 3

TRAVE 30x50

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

1+1 UPN140

1+1 UPN140

400

Piastra tipo 6

1

foro f18

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

UPN160

4.00

UPN160

solaio in latero-cemento

25+5, i=40 cm
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barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50cm

inghisate con resina in asse all'UPN160
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barre filettate Ø16, L=20 cm, i=50cm

inghisate con resina in asse

all'UPN160

plinto su 2 pali

TRAVE 15X80

barre filettate Ø16 passanti,

i=50cm in asse all'UPN160

1+1 UPN180
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plinto su 3 pali

cordolo 40x50 cm

plinto su 3 pali
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1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina

1+1 barre filettate Ø16, L=20 cm,

inghisate con resina
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TRAVE 30x50

solaio in latero-cemento

25+5, i=40 cm

TRAVE 30x50+TRAVE 40x30

TRAVE 30x50

Piastra tipo 6

barra filettata Ø16

inghisata con resina
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Part. n.2

TRAVE 30x50

Piastra tipo 4

barra filettata Ø16

inghisata con resina
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solaio in latero-cemento

14+5, i=33 cm

barra filettata Ø16

inghisata con resina

L=15 cm
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PART.12c: CONTROVENTATURA SU SPECCHIATURA ESTERNA - CORPO B - INTERVENTO S8

Prospetto controvento su specchiatura esterna (Scala 1:25)

Piastra Tipo 1

s=10mm

400

29 56 230 56 29

59 56 170 56 59

Piastra Tipo 2

s=10mm

Piastra Tipo 3

s=10mm

130 56 114

300

160 56 84

- TUTTE LE QUOTE DIMENSIONALI SONO ESPRESSE IN cm

- LE QUOTE DIMENSIONALI DEGLI ISOLATORI E DEI PARTICOLARI IN

ACCIAIO SONO ESPRESSE IN mm

- TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m E SI

RIFERISCONO AL FINITO ARCHITETTONICO

- TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE

VERIFICATE IN CANTIERE, EVENTUALI DIFFORMITÀ DEVONO

ESSERE COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE ALLA D.L.

- CLS. MAGRO DI FONDAZIONE Rck 15 MPa (C12/15)

- ACCIAIO PER ARMATURE B450C

- ACCIAIO DA CARPENTERIA S355JR, AD ECCEZIONE DI QUELLA

CONTENUTA NEI DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO SISMICO

- TUTTO L'ACCIAIO DA CARPENTERIA SARA' REALIZZATO

IN CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 AI SENSI DELLA EN1090

- TUTTI I BULLONI E BARRE FILETTATE SONO DI CLASSE 8.8

- CLASSE DADI: 8

- DISPORRE SEMPRE RONDELLE E CONTRODADO

- PIOLO TIPO NELSON S235J2 + C450 CONFORME A UNI EN ISO 13918

- LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO 280GD

- TUTTA LA CARPENTERIA METALLICA ESTERNA DEVE ESSERE IN

ACCIAIO ZINCATO

- RINFORZO FIBRE DI CARBONIO: CLASSE DEL RINFORZO 350/2800C.

Rinforzo in possesso di regolare CVT rilasciato da C.S.L.P.

- NEI CASI IN CUI LA FIBRA DI CARBONIO E' ACCOPPIATA AD ELEMENTI

METALLICI DISPORRE UNO STRATO INTERMEDIO DI FIBRA DI VETRO

CARATTERISTICHE RESINA EPOSSIDICA PER C.A.

Caratteristica Standard

Densità resina indurita

Resistenza a compressione

Resistenza a trazione

Coefficiente lineare di ritiro

Assorbimento d'acqua

Adesione al calcestruzzo

Modulo Elastico a compressione

Resistenza a compressione

Lunghezza ancoraggio min.

Diametro barra

Coppia di serraggio max.

Lunghezza ancoraggio min.

Diametro barra

EN ISO 1183-1

ISO 604

ASTM D 638-97

ASTM D 2566-86

ASTM D 570-95

CARATTERISTICHE MALTA PER INGHISAGGI

Caratteristica Standard

EN 1542

EN 13412

EN 12190

Ø16

18 mm

Valori

1.48 g/cm³

102 MPa

45 MPa

0.004 mm/mm

0.09 % (24h)

Valori

>2 MPa (a 28 giorni)

27 GPa (a 28 giorni)

70 MPa (a 28 giorni)

BARRE FILETTATE INIETTATE CON RESINA

Diametro foro

150 mm

80 Nm

Ø8

12 mm

Ø20

22 mm

200 mm

150 Nm

BARRE DI ARMATURA INIETTATE CON RESINA

Diametro foro
20 mm

150 mm 200 mm

Ø16

-Saldatura all'arco elettrico secondo la norma uni en iso 4063

-Procedimenti di saldatura qualificati secondo uni en iso 9606-1

-La saldatura dev'essere estesa a tutta la superficie di contatto

GIUNZIONI CON SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO

-Giunti a cordone d'angolo con elettrodi di qualita' 2, 3 o 4 secondo

uni en iso 2560 o con procedimenti qualificati indicati nel dm

17/01/2018:

-Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti

-Saldatura automatica ad arco sommerso

-Saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore

-La saldatura a cordone d'angolo deve avere profondita' di gola

almeno pari a 0.8 volte lo spessore piu' piccolo degli elementi collegati

-La saldatura dev'essere estesa a tutto il contorno della superficie di contatto

CARATTERISTICHE CALCESTRUZZO

elementi

CLASSE DI ESPOSIZIONE

CLASSE DI RESISTENZA

TIPOLOGIA STRUTTURALE

MAX RAPPORTO ACQUA/CEM.

MIN CONTENUTO CEM. (kg/mc)

DIAMETRO MAX INERTE (mm)

RICOPRIMENTO MINIMO (mm)

CLASSE DI LAVORABILITA'

di fondazione

C25/30

XC2

0.6

300

20

35

S4

strutture

in elevazione

C25/30

XC1

0.6

300

20

35

S4

spessore min.

sezione di gola

d

Ø24

28 mm

250 mm

200 Nm

Ø20

25 mm

200 mm

GIUNZIONI CON SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE

RICOPRIMENTO

MINIMO

RICOPRIMENTO

PARTICOLARE n.2
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